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1.1
1.1.1

218.09hm2
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1.1.2

1.1.2.1

（1）地形地貌

江阳区地形地貌由低丘、平坝、河谷、耕地、林地、园地等组成，平均海拨 280m。

海拨最高点石棚镇雪顶山，高程 649m；最低点弥陀镇沙鱼，高程 220m，相对高差

429m。地形呈哑铃状，属盆地浅丘区，具有“八丘一坝一分水”的地貌特征。

酿酒工程技改项目建设场地位于泸州市黄舣镇龙头铺村，原始标高为 281.0m～

383.0m间，高差达 102.0m。地势为南高北低。项目地西侧紧邻成遵高速，最近直线

距离约 50m。场地出入口距黄舣镇约 1.7公里，交通便捷。

场地地貌类型属丘陵地区浅丘及冲沟地貌。场地内地貌起伏较大，整个场地最高
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海拔 383.0m，最低海拔 281.0m，相对高差约 102m。场地内分布有大大小小水塘约

28处和二处较大的水域（石瓢田水塘、山湾水库）。连接场内有大小不一的排水溪

沟，无涵洞。场地西侧、北侧沿高速路方向有已建好的市政排水沟。整个场地内地表

水较丰富，场地植被较为发育，低丘形态多为馒头状、枕状，顶面浑圆，无方向规律

散布，很少成岭，期间沟谷平坦开阔，纵横交织，多呈宽缓 U 形，自然地形坡度为

10°~20°。

（2）地质

1、区域地质构造

根据区域性地质资料，场地位于太安场向斜南东翼，基底岩层为侏罗系中统沙溪

庙组（J2s）单斜岩层。岩层产状 220°∠15°，场地内无全新活动断裂构造通过，区域

稳定性良好。

2、地层结构及特征

根据勘察钻孔揭露表明：场地内浅部地层主要由第四系全新统人工堆积（Q4ml）

人工填土、耕土及第四系全新统残积（Q4el）粉质粘土构成。据场地控制性勘察孔资

料：场地覆盖土层厚度较薄 0.00～7.70m。场地下部基底岩层为侏罗系中统沙溪庙组

（J2s）泥岩、砂岩。拟建酿酒工程技改项目场地内揭露的岩土层由上至下大致可分

为四层：：

①-1人工填土：杂色，稍湿，松散～稍密，主要以粉质粘土组成，部分地段为拆

迁房屋遗留的建筑垃圾。零星分布于场地内，层厚 0.50～4.80m，回填时间短，为近

期回填。

①-2耕土：灰褐～深褐色，湿～很湿，成份主要为软塑～可塑状粉质粘土，局部

水田为淤泥、淤泥质土，呈饱和流塑状态，含较多植物根系，层厚 0.3～2.3m。

②粉质粘土：灰褐～黄褐色～深褐色，湿～很湿，软塑～可塑状，切面有光泽，

干强度中等，韧性中等。主要分布于场地东西两侧冲沟及缓坡地带，分布于水田浅部

粉质粘土呈软塑或饱
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坏，网状风化裂隙很发育，岩体被切割成块状，岩芯破碎，呈碎块状、块状、少量短

柱状，干时可用手捏碎或折断，敲击声哑。场地内连续分布，钻孔揭露厚度 0.50～

5.30m，平均厚度 1.8m。

③-2中风化泥岩：紫红色，主要以蒙脱石、伊利石、高岭石等粘土矿物为主，薄～

中层状结构，中～厚层状构造，泥质胶结，岩质软，结构部分被破坏，风化裂隙较发

育～发育，结构面多为泥膜，碎屑和泥质充填，结合力较差，岩芯较破碎，呈块状、

短柱状，锤击易碎，声哑，局部含砂质较重，属软岩，岩石质量指标（RQD）70～90％，

岩体质量属Ⅳ类。为拟建场地内主要分布地层。场地内连续分布，钻孔揭露最大单层

厚度 42.11m（未揭穿）。

④-1强风化砂岩：灰白色，主要以长石、石英、云母等矿物为主，层状碎裂～薄

层状结构，薄～中层状构造，钙质胶结，岩质软，结构部分被破坏，风化裂隙发育，

岩芯破碎，呈碎块状、块状、短柱状，锤击声哑。呈透镜体、夹薄层分布，钻孔揭露

厚度 0.70～5.10m，平均厚度 1.95m。

④-2中风化砂岩：主要以长石、石英、云母等矿物为主，薄～中层状结构，中～

厚层状构造，钙质胶结，岩质较硬，结构部分被破坏，风化裂隙较发育～发育，岩芯

较破碎，呈短柱状，柱状，锤击声较清脆, 属较硬岩，岩石质量指标（RQD）75～93％，

岩体质量属Ⅲ类。。呈互层、透镜体、夹薄层分布，钻孔揭露单层厚度 0.80～28.30m。

3、对工程不利的埋藏物

经现场勘察，拟建场地内未发现地下人防工程、洞穴等对工程不利的埋藏物。

4、地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A，泸州市江阳区抗震设防

基本烈度为 6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，设计地震分组为第一组。勘察区

地震活动微弱，无 6级以上强震的历史记录，加之本区远离强震中心，受其影响微弱。

（3）气象

项目区属亚热带湿润性季风气候。气温暖和，雨量充沛，无霜期长、全年 350

天左右。年平均气温 17.9ºC，极端最高气温 41.9ºC,极端最低气温零下-3ºC，年平均降

雨量 1067mm，历年日最大降雨量 255.20mm。雨量集中在 4～10月份，占全年降雨

量的 80%左右。其中 5～9月份雨量特别丰富，占全年降雨量的 70%左右，尤以 7～8

月份降雨量最为集中，年平均蒸发量 1115.6mm，平均相对湿度 82%，最大风速 15m/s。

主要气象要素统计见下表。
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（4）水文

1、地表水

江阳区位于长江与沱江交汇处。流经江阳区境内河流主要有长江，其次为沱江、

倒流河、鱼子␀ǁ᠀␀␀
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测表明，整个场地地下水目前无统一稳定水位面，水量较小，局部由大气降水、地表

水入渗形成上层滞水，随季节性变化很大。根据场平标高场地内低洼处需进行回填，

回填后素填土孔隙内可能储存大量上层滞水，局部存在较大涌水量的可能性，对深基

础施工有一定较大影响。地下水对浅基础基坑开挖影响较小，可采用集水坑或明沟排

水，地势低洼地段系地表水、地下水汇集地段，宜根据具体情况选用合理的施工工艺

进行开挖。

（2）基岩裂隙水

基岩裂隙水水位埋藏较深，仅部分钻孔测得水位，无统一水位，在地势低洼的冲

沟处地下水沿基岩层裂隙通道运移渗透易富集，水量稍大。主要由大气降水及地表水

体补给，地下水水位、水量可受季节的影响而产生较大幅度的变化,该层水对深基础

施工有一定影响。

（5）土壤

本项目位于泸州市江阳区，区内土壤主要是水稻土、紫色土、新积土和黄壤土。

水稻土、紫色土占耕地土壤面积的 93%、中偏酸属于土壤居多，土壤浓度在 40cm～

60cm之间，沙壤适宜，肥力较高，宜种性强。江阳区土壤 4个土类如下：

（1）水稻土类：包括 3个土属，遍及全区，水稻土水湿作用较深，土层深厚，

水、热、气肥稳定，养分有效性高，适合水稻栽种。

（2）新积土类：主要分布于长江、沱江两岸的冲积坝上，土壤肥沃，适种范围

广，是蔬菜、水果、油菜等经济作物和桂园地主产区。

（3）紫色土类：包括两个土属，分布于丘陵区，矿物质含量丰富，宜种范围广，

是旱地作物的主要种植地区。主产小麦、玉米、红薯（红苕）、胡豆、豌豆、黄豆、

高粱、甘蔗、花生、烟草、柑桔、荔枝等。自然植被为亚热带常绿阔叶林，主要有竹

类、柏树、樟树、杨槐、青棡等。

（4）黄壤土土类：分布于长江、沱江沿岸的二台地上，土壤肥性很差，但适应

甘蔗、荔枝等经济作物的生长。

本工程区内分布的土壤主要为水稻土和紫色土。

（6）植被

泸州市江阳区境内植被类型主要是人工林及次生林，基本无天然林。林地组成单

一，疏幼林、残次林较多，生物多样性群落结构简单。区内森林植被属亚热带常绿阔

叶木区，树种资源较为丰富。主要的乡土乔木树种：青杠、香樟、马尾松、桤木、千





泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 13

1.2
1.2.1

2018 4

2018 11 1 2018 31

1.2.2

2016 65

2023 5

2023 108

1.2.3



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 14

1-1

“ ” “ ”

1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

2

监
理
工
程
师



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 15

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

3

①

②

③

④

⑤



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 16

⑥

( )

⑦

2021 05

“ ”

1.2.4

1.2.5

1.3
1.3.1

2021 03

1 1

1



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 17

GPS

2023 05

1.3.2

2021 03

2009 187

2021 03

1 1 1

1-1

1-1

1

2

3

1.3.3

1.3.4

GPS

1-2

1-2

1 7

2 7

3 7



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 18

4 7

1 3

2 GPS 3

3 1

1.3.5

1

GPS

2

3

#• �ï #�





泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 20

2
2.1

1

GB/T 21017

2

2017 03 2021 03

218.09hm2 2021 03

2021 03

GPS

CAD

2.2

638.07 m³ 21.16 m³

60.10 m³ 638.07 m³ 21.16 m³ 60.10 m³

150.85 m³

812.94 m3 22.08 m³

60.10 m³ 812.94 m3 22.08 m³ 60.10 m³

2.3
1

2

C 

⎁ ൦



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 21

2.4

218.09hm2 5275.59t/a

2419t/(km2 a)

2.5
1

2

①

( )

( )

/ 1
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4
4.1
4.1.1

4.1.2

5000m2 33678m 22693m 22.08 m3

22.08 m3 26.10hm2 99087m2 3500m2

2400m2 840m2

表 4.1-1 水土保持工程措施实施情况表
防治分

区
措施内容 单位

原方案

数量

实际完成

数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

酿酒组

团区

雨水管 m 9200 9200 2019年 3月 0 0 0

酒鼎广场

透水铺砖
m2 5000 5000 2019年 7月 0 / 0

表土剥离 万 m3 1.70 1.



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 25

防治分

区
措施内容 单位

原方案

数量

实际完成

数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

表土剥离 万 m3 1.94 1.94 2017年 4月 0 / 0

表土回覆 万 m3 1.14 1.14 2019年 9月 0 / 0

土地整治 hm2 1.85 1.85 2019年 9月 0 / 0

成品库

区

雨水管 m 763 763 2019年 3月 0 / 0

截排水沟 m 1014 1014 2018年 7月 0 / 0

边坡防护 m2 5190 5190 2018年 7月 0 / 0

表土剥离 万 m3 0.96 0.96 2017年 4月 0 / 0

表土回覆 万 m3 0.96 0.96 2019年 9月 0 / 0

土地整治 hm2 0.46 0.46 2019年 9月 0 / 0

陶坛库

区

雨水管 m 599 599 2019年 7月 0 / 0

截排水沟 m 1194 1194 2019年 4月 0 / 0

边坡防护 m2 11008 11008 2019年 4月 0 / 0

表土剥离 万 m3 4.30 4.30 2017年 4月 0 / 0

表土回覆 万 m3 2.90 2.90 2019年 9月 0 / 0

土地整治 hm2 0.58 0.58 2019年 9月 0 / 0

能源板

块区

雨水管 m 747 747 2019年 4月 0 / 0

截排水沟 m 3015 3015 2018年 7月 0 / 0

表土剥离 万 m3 1.16 1.16 2017年 4月 0 / 0

表土回覆 万 m3 1.13 1.13 2019年 9月 0 / 0

土地整治 hm2 0.25 0.25 2019年 9月 0 / 0

污水处

理板块

雨水管 m 631 631 2018年 10月 0 / 0

截排水沟 m 2735 2735 2018年 10月 0 / 0

边坡防护 m2 12793 12793 2018年 10月 0 / 0

表土剥离 万 m3 1.52 1.52 2017年 4月 0 / 0

表土回覆 万 m3 1.52 1.52 2019年 9月 0 / 0

土地整治 hm2 0.60 0.60 2019年 9月 0 / 0

消防动

力站区

雨水管 m 211 211 2019年 4月 0 / 0

截排水沟 m 4804 4804 2018年 8月 0 / 0

边坡防护 m2 30825 30825 2018年 8月 0 / 0
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防治分

区
措施内容 单位

原方案

数量

实际完成

数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

人行游步

道
m2 3500 3500 2019年 2月 0 / 0

表土剥离 万 m3 3.42 3.42 2017年 4月 0 / 0

表土回覆 万 m3 1.50 1.50 2019年 9月 0 / 0

土地整治 hm2 0.45 0.45 2019年 9月 0 / 0

泸型酒

质量控

制中心

区

雨水管 m 210 210 2019年 6月 0 / 0

一级游电

瓶车道
m2 2400 2400 2019年 9月 0 / 0

二级游山

体步道
m2 840 840 2019年 9月 0 / 0

表土剥离 万 m³ 1.87 1.87 2017年 4月 0 / 0

表土回铺 万 m³ 1.57 1.57 2019年 9月 0 / 0

土地整治 hm2 1.95 1.95 2019年 9月 0 / 0

生活区

雨水管 m 658 658 2019年 8月 0 / 0

截排水沟 m 5652 5652 2018年 7月 0 / 0

边坡防护 m2 3465 3465 2018年 7月 0 / 0

表土剥离 万 m3 1.82 1.82 2017年 4月 0 / 0

表土回覆 万 m3 1.52 1.52 2019年 9月 0 / 0

土地整治 hm2 0.30 0.30 2019年 9月 0 / 0

二期预

留用地

雨水管 m 1605 2013 2019年 1月 +408 防治责任范围

面积增加
增加 25.42%

截排水沟 m 8980 8980 2018年 11月 0 / 0

边坡防护 m2 7866 7866 2018年 11月 0 / 0

表土剥离 万 m3 1.45 1.45 2018年 8月 0 / 0

表土回覆 万 m3 7.06 7.06 2019年 1月 0 / 0

土地整治 hm2 11.42 18.62 2019年 1月 +7.2 防治责任范围

面积增加
增加 63.05%

408m 7.20hm2

4.2
4.2.1

( )

( )
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/

4.2.2

799200m2 76.12hm2

11663 4426 136484m2 642332m2 15.69hm2

表 4.2-1 水土保持植物措施实施情况表

防治分区 措施内容
单

位
原方案数量

实际完

成数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

酿酒组团

区

大中乔木 株 832 832 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 609 609 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 15076 15076 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 26480 26480 2019年 10月 0 / 0

粮食板块

区

大中乔木 株 243 243 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 122 122 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 473 473 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 1150 1150 2019年 10月 0 / 0

制曲车间

区

大中乔木 株 248 248 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 167 167 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 12283 12283 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 28900 28900 2019年 10月 0 / 0

酒库区

大中乔木 株 552 552 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 240 240 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 2437 2437 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 46140 46140 2019年 10月 0 / 0

成品库区

大中乔木 株 202 202 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 135 135 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 450 450 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 18470 18470 2019年 10月 0 / 0

陶坛库区 大中乔木 株 937 937 2019年 10月 0 / 0



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 28

防治分区 措施内容
单

位
原方案数量

实际完

成数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

小乔木 株 415 415 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 22700 22700 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 94008 94008 2019年 10月 0 / 0

草籽播撒 hm2 3.80 3.80 2019年 7 月 0 / 0

能源板块

区

大中乔木 株 119 119 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 62 62 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 8400 8400 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 24600 24600 2019年 10月 0 / 0

污水处理

板块区

大中乔木 株 113 113 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 80 80 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 9000 9000 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 35793 35793 2019年 10月 0 / 0

消防动力

站区

大中乔木 株 936 936 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 294 294 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 7613 7613 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 60430 60430 2019年 10月 0 / 0

泸型酒质

量控制中

心区

大中乔木 株 438 438 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 235 235 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 17000 17000 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 41220 41220 2019年 10月 0 / 0

生活区

大中乔木 株 476 476 2019年 10月 0 / 0

小乔木 株 125 125 2019年 10月 0 / 0

灌木 m2 20600 20600 2019年 10月 0 / 0

地被 m2 39065 39065 2019年 10月 0 / 0

二期预留

用地

大中乔木 株 6250 6567 2019年 10月 +317 防治责任范

围面积增加
增加 5.07%

小乔木 株 1840 1942 2019年 10月 +102
防治责任范

围面积增加
增加 5.54%

灌木 m2 19850 20452 2019年 10月 +602 防治责任范

围面积增加
增加 3.03%

地被 m2 213866 226076 2019年 10月 +12210 防治责任范

围面积增加
增加 5.71%

草籽播撒 hm2 11.56 11.89 2019年 7 月 +0.33 防治责任范 增加 2.85%
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防治分区 措施内容
单

位
原方案数量

实际完

成数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

围面积增加

4.3
4.3.1

4.3.2

47723.07m 135 25.23hm2 1916m 2

5 797m 360m

表 4.3-1 水土保持临时措施实施情况表

防治分

区
措施内容 单位

原方案

数量

实际完

成数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

酿酒组

团区

排水沟 m 20104 19840 2018年 7月 -264 施工调整 减少 1.31%

沉砂池 口 27 27 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 2.33 2.34 2018年 7月 +0.01 损耗较大 增加 0.43%

排水暗管 m 414 414 2017年 6月 0 / 0

粮食板

块区

排水沟 m 1733 1733 2018年 7月 0 / 0

沉砂池 口 7 7 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 0.45 0.46 2018年 7月 +0.01 增加 2.22%

制曲车

间区

排水沟 m 2445 2445 2018年 7月 0 / 0

沉砂池 口 10 10 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 0.57 0.55 2018年 7月 -0.02 损耗较大 减少 3.51%

排水暗管 m 464 464 2017年 6月 0 / 0

酒库区

排水沟 m 7242 7352 2018年 7月 +110 施工调整 增加 1.52%

沉砂池 口 18 18 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 1.58 1.58 2018年 7月 0 / 0

洗车槽 座 1 1 2017年 3月 0 / 0

集水井 口 5 5 2017年 3月 0 / 0
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防治分

区
措施内容 单位

原方案

数量

实际完

成数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

成品库

区

排水沟 m 1438 1438 2018年 7月 0 / 0

沉砂池 口 7 7 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 0.40 0.42 2018年 7月 +0.02 损耗较大 增加 5%

排水暗管 m 115 115 2017年 6月 0 / 0

陶坛库

区

排水沟 m 2853 2853 2018年 7月 0 / 0

大排水沟 m 207 207 2018年 7月 0 / 0

沉砂池 口 14 14 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 0.52 0.52 2018年 7月 0 / 0

土袋挡墙 m 360 360 2017年 6月 0 / 0

能源板

块区

排水沟 m 1539 1560 2018年 7月 +21 施工调整 增加 1.36%

大排水沟 m 229 229 2018年 7月 0 / 0

沉砂池 口 5 5 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 0.23 0.23 2018年 7月 0 / 0

污水处

理板块

区

排水沟 m 2450 2450 2018年 7月 0 / 0

大排水沟 m 209 209 2018年 7月 0 / 0

沉砂池 口 9 9 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 0.51 0.51 2018年 7月 0 / 0

排水暗管 m 562 562 2017年 6月 0 / 0

消防动

力站区

排水沟 m 3020 3010 2018年 7月 -10 施工调整 减少 0.33%

沉砂池 口 11 11 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 5.71 5.69 2018年 7月 -0.02 施工调整 减少 0.35%

泸型酒

质量控

制中心

区

排水沟 m 1238 1238 2018年 7月 0 / 0

沉砂池 口 5 5 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 0.31 0.31 2018年 7月 0 / 0

排水暗管 m 168 168 2017年 6月 0 / 0

洗车槽 座 1 1 2017年 3月 0 / 0

生活区

排水沟 m 1244 1244 2018年 7月 0 / 0

大排水沟 m 152 152 2018年 7月 0 / 0

沉砂池 口 7 7 2018年 7月 0 / 0



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 31

防治分

区
措施内容 单位

原方案

数量

实际完

成数量
实施时间

增减

情况
变化原因 增减比例

防雨布遮盖 hm² 0.27 0.27 2018年 7月 0 / 0

二期预

留用地

排水沟 m 2560 2650 2018年 7月 +90 施工调整 增加 3.51

沉砂池 口 1.5 15 2018年 7月 0 / 0

防雨布遮盖 hm² 15.00 15 2018年 7月 0 / 0

排水暗管 m 193 193 2017年 3月 0 / 0

4.4
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5
5.1

2017 3 2021 5

2021 3 2023 5 2021 3

2021 3

218.09hm2

84.47hm2 42.48hm2 41.23hm2

11.39hm2 38.52hm2

5.2

2027 3 ~2021 5

1500-8000 t/km2.a

5.2-1

t/
km2·a a t/ km2·a (t) (t) (t)
2419 84.47 4.17 4500 15850.80 8520.68 7330.11
2419 42.48 4.17 8000 14171.33 4285.06 9886.27
2419 41.23 4.17 4000 6877.16 4158.96 2718.20
2419 11.39 4.17 3500 1662.37 1148.94 513.44
2419 38.52 4.17 3000 4818.85 3885.60 933.25

218.09 43380.51 21999.24 21381.27
2419 9.09 2 2500 454.50 439.77 14.73
2419 9.13 2 2500 456.50 441.71 14.79
2419 8.59 2 2500 429.50 415.58 13.92
2419 7.49 2 2500 374.50 362.37 12.13
2419 38.52 2 2500 1926.00 1863.60 62.40

72.82 3641.00 3523.03 117.97
共计 47021.51 25522.27 21499.24

2021 3 ~2023 6
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2500 t/km2•a 500

t/km2•a 370 t/km2•a

218.09hm2 43380.51t

3641.00t 47021.51

5.3
812.94

m3 22.08 m³ 60.10 m³ 812.94

m3 22.08 m³ 60.10 m³

5.4
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6
6.1

218.09hm2

217.79hm2 99.86% 97%

6.2

500 t/km2·a

370 t/km2·a 1.35

1.0

6.3

22.08 m3 99.55% 95%

6.4

22.19 m3 22.08

m3 99.5% 92%

6.5

72.85hm2 72.82hm2

99.96 99%
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7
7.1

99.86%

1.35 99.55% 99.50% 99.96%

33.31%

7.1-1

7.2

7.3



泸州老窖酿酒有限责任公司“酿酒工程技改项目”水土保持监测总结报告

四川西晨生态环保有限公司 37

7.4

BIM
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8
8.1

1

2

3

4

5

6

7

8.2
1

2
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